8. Kapazitat in Wechselstromkreisen.
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Pol, die folgende mit dem andereli Pol verbunden ist. Fur eine Spannung von 1000 Volt zwischen den Belegungen ist die Feldstarke 40000 Volt /cm, die Ladung #— 10~3 Coulomb, die Verschiebung ® = 1,77 -10~8 Coulomb/cm2, die Energie 4- Joule, die Energiedichte 3,54 -lO"4 Joule/cm3.
2. Ein Zylinderkondensator (konzentrisches Kabel), Fig. 14. Der AuBenleiter (Mantel) sei geerdet. Da alle Verschiebungslinien, die vom inneren Leiter ausgehen, auf dem Mantel enden, ist die Ladung auf der inneren Flache des Mantels entgegengesetzt gleich der Ladung (q) des Innenleiters. Die Verschiebungslinien stehen senkrecht auf den Leitern und sind daher radial. Durch eine Zylinderfiache vom Radius r und der Lange I tritt der VerschiebungsfluB
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Mikrofarad.
Ladung und Entladung eines Kon-densators. Andert sich die Spannung zwischen den Belegungen eines Kondensators um dp, so nimmt seine Ladung nach Gl. 33 um
zu oder ab, je nachdem die Spannung steigt oder fallt. Der Strom in der Zuleitung ist hierbei
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Fiir eine Gleichspannung (p = konst.) ist i = Q, in einem Gleich-stromkreis ist der Kondensator eine Unterbrechung. Anders im Wechselstromkreis.
Wahrend des Steigens der Spannung von Null bis p wird die Energie | p* C in dem Kondensator aufgespeichert, dem Stromkreis wird dabei von der Stromquelle in jedem Augenblick eine Leistung
zugefiihrt.    Nimmt die Spannung von p bis auf Null wieder ab, so verschwindet  das  elektrische Feld, und  die in ihm aufgespeicherteDicke sei x/4 mm, d = 0,025 cm und 6 = 5 angenommen. Hiermit wird
